LARDIS

Zielfihrungssysteme
mit integrierter Funkbedienung

Einfache Montage und Inbetriebnahme. FUr PKW,
Transporter und LKW gleichermaBen geeignet!

Funkgerdtebedienung

TETRA-BOS Funkgerate zeitgemal und komfortabel
steuern

Zielfiihrung

Einsatzziel und Informationen Uber TETRA-Funk aus der
Leitstelle direkt aufs Navigationsgerat Ubermitteln

Erweitertes Status-Handling

Statuseingabe direkt im Homebildschirm

Aktuell eingestellter Status jederzeit sichtbar

Heute schon mehrere Statusempfanger konfigurierbar

Weitere Vorteile:

- Funkgerateanschluss direkt Uber PEI ohne Zusatzbox
- extrem schnelle Verflgbarkeit nach dem Einschalten

- Nachrichtenempfang auch im Stand-By

- kapazitiver Touchscreen fr maximalen Bedienkomfort

- leichte Ablesbarkeit durch hochauflésenden, bis zu
7" groBen Bildschirm

- groBe Bedien- und Anzeigeelemente

- kompatibel zu den gangigen TETRA-BOS Funkgeraten
aller Hersteller

Funkgerdtebedienung

Klar strukturierte Bedienoberflache mit Schnellzugriff
auf alle im Einsatz wichtigen Einstellungen, einfache
Statuseingabe Uber groBe Bedienfelder.

Einstellmenii fiir Betriebsart und BOS-Funktionen
DMO/TMQ Betriebsartumschaltung sowie die
Umschaltung der Verschlisselungsfunktion im Klartext.



